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Ny metode

Solar Venti i Thorse har fundet en ny mdade
at nedbringe radon og fugt i boliger

ERHVERV Tuftsolfangerpro-
ducenten SolarVenti i Thorse
og ingeniprfirmaet DGE har
med stotte fra RealdaniaTEST
indgdet et samarbejde om at
dokumentere en energibevidsl
metode til at bekempe den
kreftfremkaldende radongas
og allergifremkaldende fugt 1
indeklimaet. Og resultaterne
er tydelige, God, men fugtsty-
ret ventilation med et luftsol-
varmeanlag kan nedbringe
radon- og fugtniveauet bety-
delige1dit hus.

Radon er en gasart, der lin-

on, jordbundsforhold og, viser
det sig, miden bygningen
anvendes pa.

Radongas kan skabe lunge-
kraft og er et problem i hvert
femte danske hjem. Med pro-
jektet mente Solar\enti og
DGE, at man med stotte fra
RealdaniaTEST kunne finde
og dokumentere en anden og
mere energibevidst metode
end de kendte til at bekaem-
pe den kraftfremkaldende
radongas og den luftvejsska-
delige fugt i indeklimaet. Det
er lykkedes ved hjalp al sol-

des 1 jorden og hovedsageligt  drevet ventilation.
treenger ind i bygninger via
kelderen. Mangden afhan- Luftsolvarmeanlzg

aer af bygningens konstrukti- 1 forbindelse med projektet

Luftsolvarmeanlag abner dore

THORS® 23. marts dbner producenten af luftsolvarmcanlag
Solarvenrti i Thorse derene i klimaugen. Du kan se, hvor langr
man kan komme ved at udnytte solens krafter. Det er ikke kun
varme cller el, men meget andet som plager mange danskere,
nemlig fugt og skimmel | kaldre eller den giftige radon.

favrskov lokalavisen.dk

Fredag d. 23. marts kl 13.30 til 16.00
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Anlzgget er et ventilationssystem, der udnytter solens indstraling i dagtimer-

ne. Pressefoto

har der i 2017 veeret installe-
ret luftsolvarmeanlag 1 kal-
deren pd flere huse. Samtidig
er der foretaget malinger af
radon- og fugtniveaucrne for
og efter anlaggene blev instal-
leret. Anlaegget er et ventilati-
onssystem, der udnytter solens
indstraling i daglimerne. NDel
er desuden tilpasset kalder-
forhold, hvor der ofte ikke er
mstallerel varme,

Om anlegget forteller
Hans Jorgen Christensen, som
har grundlagt SolarVenti, i en
pressemeddelelse:

“Ventilation med opvar-

met, frisk luft seenker fugrind-
holdet 1 luften og trekker fugt
med ud fra bygninger. Luften
opvarmes og filtreres, inden
den blaeses ind, Desuden har
vien styrenhed, der registrerer
alle temperatur- og fugtfor-
hold bide ude og inde, og sik-
rerenoplimal alfugtning.”
“Systemet absorberer sile-
des rtilstraekkelig megen fugt
til, at der ikke dannes kondens,
og med supplerende udsug-
ning serges der samtidig for,
at den radonholdige luft ikke
presses op i boligens stueeta-
ge, En ikke ubcetydelig sidege-

Udover et vaesentligt forbedret inde-
klima er anlzgget ogsa billigt bade i
drift og | anskaffelse. Det er et 12 Volt
anlag der kobles til elnettet via en
lille transformer og koster derfor un-
der ca. 100 kr, om aret i drift, Filteret
er selvrensende og holder 10-15 ar.

vinst, udover varmen fra solen,
er, al den friske indblaste lult
errenset for stgvpartikler, Det-
te er en vigtig observation, da
stow 1 sig sely vil foroge radon-
problemert berydeligt.

DGE har indsamlet de man-
ge data. Og ifelge Lars Baltzer
Overgaard, der er kemiingeni-
or og ckspert 1 radon hos DGE,

FAKTA

OM SOLARVENTI,
DGEOG
REALDANIA

Metoden til radonbe-
kaempelse er udviklet i

et samarbejde mellem
produktionsvirksomheden
SolarVenti og radgivnings-
virksomheden DGE, Solar-
Venti har pd den anden
side stor erfaring med ind-
blaesning af solopvarmet
luft, som har en gavnlig
affugtende virkning. Denne
luftudskiftning har vist sig
at veere s@rdeles effektiv
til at bekzempe radon.

DGE har stor erfaring med
jordbundsforhold og med
forekomsten og indtreng-
ning af radon, herunder

i forhold til varierende
vejrforhold, lufttryk, vind,
stov m.m. Realdania er

en forening med 149.000
medlemmer der arbejder
for at skabe livskvalitet for
alle gennem det byggede
milje lokalt som nationalt.

viser resultaterne, at ventile-
rer man 25 pel. af tiden med
et luftsolvarmeanlaeg kan man
nedbringe radonniveauet med
ca. 50 pet, og eges venlilatio-
nen til 50 pet. af tiden, er det
muligt at nedbringe radon-
niveauet med ca. 75 pet. Des-
uden nedbringes fugtniveauet.
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