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Avfukta krypgrunden med
Solar Venti

Ovanstdende bild visar en typisk krypgrund
pa ett hus byggt i slutet av 80 talet.

Trots att grunden ar forsedd med ett stort
antal ventildppningar och marken tackt med
plast ar den relativa luftfuktigheten alldeles
for hoég. (Enligt branchfolk bor fuktigheten

i en krypgrund ej dverstiga 75% RH).

D& bilden togs visade matinstrumentet
82% RH och 12°C.

Utomhus var motsvarande varde, vid samma
tidpunkt, 62% RH och 17,5°C.

Med en Solar Venti installerad skulle resultatet
sakert sett annorlunda ut. Dom sjalv !

Samtidigt som ovanstdende méatningar utférdes,
monterades en SV14 (provusoruskt upp mot hus-
grunden.(Se nedanstaende bild)

Solen sken, fast var latt besléjad med lite dis.
Efter bara n%gra fa minuter strémmade 35 gradig
luft in i krypgrunden. Och det basta av allt -
luftens relativa fukthalt var endast 14% RH !
(Matt direkt i flexslangen).
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Ps. Som namdes &r ovanstaende installation endast provisorisk.
For att gora installationen sa enkel som mojligt anvandes en
befintlig ventiloppning och d& hamnade ett trad i vigen.
Eftersom fuktproblem i krypgrunden ar ett typiskt sommar-
problem kan solfangaren eventuellt placeras i ett sydvést lage.
For basta avfuktningseffekt under host och vintermanaderna skall
en solfangare helst placeras sa rakt mot séder som majligt. Ds.

Tank efter Sja]V - nastan 100m3 varm, torr luft
per timme pressas mekaniskt in i den fuktiga
krypgrunden.

Motsvarande méangd innestangd fuktig luft

har inget annat val &n att ta férsta basta vag ut.
F6r maximal effekt kanske ett par av de befintliga
ventildppningarna bor tatas men det far fortsatta
maéatningar ge svar pa.

Det aktuella huset har en bottenyta om ca 100m?=2.
Eftersom krypgrunden endast ar ca 80cm hog blir
den totala volymen ca 80m3.

P& bara en timme har teoretiskt hela Iluftmingden
i krypgrunden omsatts.

Varfor kopa ett dyrt avfuktningsaggregat som
dessutom kostar energi att driva, nar solen goér
jobbet fast gratis ?

Matningar gjorda vid driftstart av Solar Venti
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Utomhus i skugga FEktstos SV14

Varning ! Att bara bldsa vanlig in luft utifrdn kan
i bland forvarra ett eventuellt fuktproblem.

Om utomhusluftens daggpunkt ar hoégre an
temperaturen i krypgrunden, uppstar kondens
mot de kalla byggnadsdelarna.

Tack vare ett Fukthalten fran en Solar Venti

&r sa 13g foreligger ingen risk fér kondens.

Som framgar ur nedanstaende diagram ligger
daggpunkten vid 30°C och 14%RH sa lagt som
vid 0°C.
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En fin sommardag med 25°C i skuggan ligger den
relativa fuktigheten utomhus i sverige som regel
mellan 35 -55%.

(Luftfuktigheten andras kraftigt under dygnet. Under morgon
och kvall, nar temperaturen ar lagre ar fuktigheten oftast
betydligt hogre).

Genom att lufttemperaturen i Solar Venti hdjs
reduceras luftfuktigheten avsevart.

Regniga dagar, d& fuktigheten &r som hogst, arbetar
inte Solar Venti och d& sker dérfor inte heller ndgon
mekanisk luftinbldsning till krypgrunden.
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Ovanstdende korta matperiod visar att fuktigheten i
krypgrunden efter att SV14 installerats har "stabiliserats"
pa en niva ca: 20% lagre &n da matningen startades.

Som framgar var fukthalten i fléktstosen relativt hég

den 20/4 samt 22/4.

Den enkla férklaringen hartill ar att just vid mattillfallet
lyste solen med sin franvaro. Fldkten arbetade pd
sparlaga. Mellan molntapparna blaste det uppenbarligen
anda in tillréckligt med varmluft fér att halla krypgrunden
frisk.

Enklast monteras Solar Venti staende direkt mot véggen
och flexslangen trés genom befintlig ventildppning.

Genom att luta sol-panelen nagot, se sid 1, fas en ndgot
storre luftvaxling an om panelen monteras helt vertikalt.

Fordelar med Solar Venti

‘_& 0:- i driftskostnad
‘_& kraver varken el eller vvs
‘_&enkel installation som vem som helst klarar

‘_&underhﬁllsfri, skoter sig helt sjalv

&Iégt inképspris, fran ca. 3.500:- inkl moms

Fér avfuktning av husgrund kan alla storlekar av Solar Venti
anvandas. Priser inkl moms

De kan placeras staende eller liggande och/eller pa en

separat stélining en bit ifrdn grunden. o )
Solar Venti finns i férgerna vitt, svart eller silver (natur). Model | Farg | Swrning | Hamtpris . Skickas
Den stdrsta storleken ger naturligtvis bast avfuktning men
av praktiska skal kan det ibland vara enklare att installera 2‘\’/3353 el O :;gg ';’ 2;;‘2 :’
tva mindre modeller istallet fér en stor. : L 1 L
SV3- 85U svart u brytare 3595 kr 3895 kr
Se nedanstdende tabell for mattuppgifter och kapacitet.
SVT - NB natur m.hrytare 4875 kr 5175 kr
Format cm Flaktstos | Luftfiode iTemp.héjn SV7-VB | ..t .l mbryare 5125k 5425k
Modell SV7-5B svart m.brytare 5125 kr' 5425 kr
Langd: Bredd: Djup | Diameter : m3timme e
SV4-NB natur m.hrytare 6 990 kr 7290 kr
SV 3 72 i 54 10 | 100mm 30m?® 15¢ B4V mkrytare Tk T 660 kr
SV14-SB svart m.hrytare 7 360 kr 7 660 kr
Sv7 102 + 72 ¢ 10 | 125mm § 75m?® 15°
SV14 [ 199 : 72 ¢ 10 | 125mm i 90m?® 58

T —
) o Solar Venti séaljs av:

Obs! Luftflodet och temperaturhdjningen avser max-

vérde vid full solinstralning. D3 solpanelen skall

anvéndas fér avfuktning av krypgrund finns normalt Hylt Trading Stefan Hylt
inget behov av att reducera flaktkapaciteten med Dalavagen 56, 310 40 Harplinge
regulator. Valj darfér solpanel endast utrustad med Tel: 035-50607, Mobil:0703 -302124

brytare eller som alternativ, solpanel helt utan brytare mail: stefan@hylt.se, www.hylt.se
om panelen endast ar avsedd for krypgrunden.




